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line
Sistema di etichettatura lineare

Linear labelling systems 
Système d’étiquetage linéaire



Gli impianti della serie ALline sono 
dei sistemi di etichettatura lineari 
completamente automatici. Possono 
essere configurati per l'etichettatura di 
prodotti  cilindrici, di prodotti ellittici o 
rettangolari, oppure per la soluzione di 
esigenze specifiche come l'applicazione 
di sigilli antiviolo, l'etichettatura 
di prodotti instabili o dalla forma 
particolare.
Quello che accomuna tutte le versioni 
che compongono la gamma ALline sono 
i criteri di progettazione d’avanguardia 
che, nel rispetto della normativa CE, 
rendono ogni macchina idonea anche 
a situazioni gravose, garantiscono 
precisione di etichettatura  anche 
a velocita' elevate, e riservano 
un'attenzione particolare all'operatore, 
che troverà le operazioni di 
avviamento e cambio formato sempre 
semplici ed intuitive.
Più in dettaglio ALline è basato sulla 
filosofia del "tutto all’interno", cosicché 
tutti gli elementi rimangono “compresi” 
nella struttura/cabina, protetti dallo 
sporco e da urti accidentali. La 
struttura in carpenteria blu cobalto 
(o acciao Inox) è estremamente 
robusta e, grazie al suo design 
accattivante, qualifica l'intera linea di 
confezionamento. Il quadro comandi è 
in posizione elevata, protetto dai liquidi 
di lavaggio, o da perdite dei prodotti. 
Nelle configurazioni standard la cabina 
antinfortunistica opzionale, si integra 
perfettamente nella struttura di base 
e provvede anche alla chiusura del 
soffitto. Le portine hanno un'apertura 
a pantografo particolarmente 
ergonomica e poco ingombrante. 
Il passaggio cavi è completamente 
interno alla struttura per una maggior 
pulizia, protezione degli stessi, nonché 
per un più pulito impatto estetico.
Il cambio formato è assistito da 
microprocessore. Le regolazioni 
meccaniche sono ridotte al minimo, 
e sono state studiate perché ogni 
elemento abbia un'affidabile ripetibilità 
di posizionamento e un serraggio 
stabile durante il funzionamento.

The ALline labelling systems are 
automatically-operated in-line systems 
which can be configured for the 
labelling of cylindrical, elliptical or 
rectangular products; moreover, they 
can suit specific requirements, such as 
the application of tamper-proof seals or 
labelling of singularly shaped products. 
All ALline systems have equally been 
designed according to cutting edge 
designing criteria which, in strict 

compliance with CE regulations, make 
every machine suitable for even the 
harshest of conditions, guarantee 
great labelling accuracy even at high 
production speeds and feature a high 
degree of operator-friendliness, as the 
start and change-over operations are 
particularly simple and intuitive.
In more detail, ALline is based on the 
“built-in” philosophy, which means 
that all components are “included” in 
the structure/cabinet, well protected 
against dirt and accidental bumps. The 
cobalt blue (or stainless steel) structure 
is extremely sturdy and, thanks to 
its eye-catching design, it qualifies 
the whole packaging line. The control 
panel is located in an upper position, 
well protected against washing 
liquids or product loss. In standard 
configurations, the optional safety 
cabinet perfectly fits into the basic 
structure, thus sealing the ceiling; its 
pantograph style doors are extremely 
ergonomic and considerably reduce the 
footprint. 
The completely internal cable path 
guarantees simpler cleaning, improved 
protection as well as a cleaner design.
The microprocessor-controlled format 
change-over is coupled with minimum 
mechanical adjustments, which 
have been engineered so that every 
component can be repeatedly positioned 
in a simple and reliable manner and 
firmly secured during its operations.

Les installations d’étiquetage de 
la série ALline sont des systèmes 
linéaires complètement automatiques, 
qui peuvent être configurées pour la 
dépose sur des produits cylindriques, 
elliptiques ou irréguliers, ainsi 
que pour répondre à des exigences 
spécifiques, telles que l’application de 
cachetages anti-violation et la pose 
d’étiquettes sur des produits instables 
ou de forme particulière. 
Toutes les versions de la série 
ALline sont axées sur des critères de 
conception d’avant-garde strictement 
conformes aux normes CE, peuvent 
être utilisées même dans des conditions 
ardues, garantissent une bonne 
précision de positionnement même 
à haute cadence et s’avèrent tout 
particulièrement pratiques à régler 
par l’opérateur, grâce aux opérations 
de démarrage et de change de format 
simples et intuitives. 
Plus en détail, ALline repose sur la 
philosophie “tout à l’intérieur”, ce qui 
signifie que tous ses composants sont 
“inclus” dans la structure/cabine, bien 
protégés de la saleté et d’éventuels 
chocs accidentels. La structure bleu 

 Protezioni per cavi elettrici
 Protections for cables
 Protections des câbles 

électriques

 Colonna di supporto 
FD05-FR11-FC10

 Supporting bracket 
FD05-FR11-FC10

 Colonne de soutien 
FD05-FR11-FC10

cobalt (ou en acier inoxydable) 
est extrêmement solide et pour 
son dessin captivant qualifie 
l’ensemble de la ligne de 
confectionnent. 
Le tableau de contrôle est 
positionné en haut, à l’abri 
des liquides de lavage ou des 
pertes de produits. Dans les 
configurations standards, la 
cabine de sécurité optionnelle 
s’intègre parfaitement dans 
la structure de base et couvre 
le plafond; l’ouverture à 
pantographe de ses portes s’avère 
très ergonomique et réduit 
l’encombrement.
Les câbles se trouvent 
entièrement à l’intérieur de la 
structure, ce qui garantit une 
meilleure propreté et protection, 
ainsi qu’un impact esthétique 
plus propre. 
Le change de format par 
microprocesseur s’accompagne 
de réglages mécaniques 
particulièrement simples, qui 
ont été étudiés afin que chaque 
composant soit continuellement 
positionné de façon simple et 
fiable et ait un serrage stable 
durant le fonctionnement de la 
machine. 



et pharmaceutiques conditionnés 
dans des flacons en plastique, verre 
ou métal. Sa base compacte peut 
être dotée d’une tête d’étiquetage de 
la série ALstep ou ALritma. Pour la 
manutention du produit, ALline C 
peut être équipée de plusieurs types 
de transporteurs, tant à écailles qu’à 
tapis, de différentes dimensions. Des 
nombreux dispositifs d’espacement, à 
sélectionner en fonction des produits 
et des performances, sont également 
disponibles. La dépose en banderoulage  
peut être effectuée à l’aide de différents 
dispositifs permettant tant l’étiquetage 
en banderoulage sans phase, que 
l’étiquetage en phase. Cette version 
peut être également dotée de tous les 
dispositifs optionnels de la série ALline, 
ainsi que de tous les systèmes de 
contrôle d’étiquetage.

ALline C

 Unità per etichettatura in fase 
MR16

 In-phase labeling unit MR16
 Dispositif pour étiquetage in 

phase MR16

 Distanziatore a coclea MD14
 Timing screw MD14
 Espaceur à vis sans fin MD14

 Distanziatore a rullino MD12
 Infeed gapping wheel MD12
 Espaceur a rouleau MD12

 Rotolatore MR12
 Wrap-around unit MR12
 Banderouleur MR12


